‘Das Spar-Signal

Wie es Ihnen hilft, im Durchschnitt
- 8% Kraftstoff zu sparen.
Wie es angebracht und
eingestellt wird.




Neu aus der Aral-Forschung:

Das
Spar-Signal

fir wirtschaftlichen Benzin-
Verbrauch.

Das Spar-Signal von Aral ist ein neuartiges
und zeitgemabBes Zubehor, mit dem sich im
Durchschnitt acht Prozent, in besonderen
Fillen noch weit mehr Kraftstoff einsparen
laBt.

Das Spar-Signal erinnert Sie durch ein deut-
liches akustisches Signal daran, méglichst
frithzeitig hochzuschalten und so ein unwirt-
schaftliches Ausdrehen der Ginge zu ver-
meiden.

Das Spar-Signal kann auBerdem vor dem
Uberschreiten der zuldssigen Héchstge-
schwindigkeit warnen und auf der Auto-
bahn helfen, eine selbstgewihlte Geschwin-
digkeit einzuhalten.

Das Geriit ist geeignet fiir alle Personen-
kraftwagen mit Ottomotor, 4, 5, 6 und 8
Zylindern und 12-Volt-Spulenziindanlage
(ausgenommen  Transistorziindanlagen
ilterer Bauart).

Einstellen des Signal-Gebers

Fiirden verbrauchsgiinstigsten Schaltpunkt
—unter Einhaltung einer Mindestdrehzahl -
'lt:ge niedriger die Motordrehzahl beim
ochschalten, desto niedriger der Kraft-
stoffverbrauch. Die Motordrehzahl darf
jedoch nicht so niedrig (untertourig) sein,
daB das Fahrzeug nach dem Hochschalten
beim Seﬁj]ﬂml -ziigigen Beschleunigen
ruckt. Dementsprechend muf} der Signal-
Geber unter Beriicksichtigung bei dergl-%k—
toren eingestellt werden.

Schalten Sie das Spar-Signal zunichst ein,
indem Sie das Verstellrad unter Uberwin-
dung des Schalterwiderstandes im Uhrzei-
gersinn drehen, und stellen Sie es fiir die
erste Einstellung eines Viertakt-
4-Zylinder-Motors auf Ziffer 2,
5-Zylinder-Motors auf Ziffer 3,
6-Zylinder-Motors auf Ziffer 3,5
8-Zylinder-Motors auf Ziffer 5.

Fahren Sie jetzt mit dieser Grundeinstellun
aus dem Stand an. Beim Erténen des Signals
sollten Sie jeweils unverziiglich in den
nichsthéheren Gang schalten. Bei Fahrzeu-
en mit automatischem Getriebe nehmen
gie das Gaspedal etwas zuriick um den
Schaltvorgang auszulésen. In vielen Féllen
wird sich schon mit dieser Einstellung —
unter Beachtung desSignals - einedeutliche
Verbrauchsminderung einstellen.

Drehen des Verstellrades im Uhrzeigersinn
ldBt das Signal bei hoherer Drehzahl bzw.
Geschwindigkeit, Drehen entgegen dem
Uhrzeigersinn 1Bt es bei niedri ger%rehzahl
bzw. Geschwindigkeit erténen.

Mitunter gibt der Fahrzeughersteller den
Schaltpunkt fiir wirtschaftliches Fahren an,
Stellen Sie das Spar-Signal dann so ein, daf3
es beim Erreichen dieses Wertes (Geschwin-
digkeit oder Drehzahl) ertont und Sie an das
Heraufschalten erinnert. Markieren Sie
diese Einstellung mit einem Bleistift auf der
Skala, um sie %?' . nach einer Verstellung
schnell wiederzufinden. Ist dagegen der ver-
brauchsgiinstigste Schaltpunki nicht be-
kannt, so kann man ihn mit betriebswar-
mem Motor folgendermalen ermitteln:

Bei Handschaltgetriebe

Bei Fahrzeugen mit Handschaltgetn'ebe
fahren Sie im vierten Gang auf ebener
Strecke so langsam, dall der Motor gerade
noch ruhig dreht und ruckfreies Bescﬁlemﬂ—
ﬁen bei gefiihlvoll-sanftem Niederdriicken

es Gaspedals moglich ist. Bitte merken Sie
sich diese Geschwindigkeit - sie liegt im all-
gemeinen zwischen 40 und 60 km/h im vier-
ten Gang. Schalten Sie nun in den dritten
Gang zuriick und beschleunigen Sie das
TFahrzeug auf die soeben im vierten Gang
ermittelte Geschwindigkeit.



Halten Sie diese Geschwindigkeit, und stel-
len Sienundas Spar-Signal durchlangsames
Verdrehen des Verstellknopfes entgegen
dem Uhrzeigersinn so ein, daf es bei dieser
Geschwindigkeit bzw. Drehzahl im dritten
Gang ertont.Sie haben nun den fiirThr Fahr-
zeug besonders wirtschaftlichen Schalt-

unkt eingestellt und sollten ihn auf dem

erstellrad zum Wiederauffinden mar-
kieren.

Bei automatischem Getriebe

Bei Fahizeugen mit automatischem
Getriebe werdendie Schaltpunkte beim
Beschleunigen weitgehend vonderStellung
des Gaspedals bestimmt. Beschleunigen Sie
also aus dem Stand in Wihlhebelstellun
»A“ bzw. ,.D* mitmoglichst wenig, aberdo
so viel Gas, dafi die Automatik noch in den
roBten Gang schaltet. Merken Sie sich
gjese Geschwindigkeit, sie liegt auch hierim
allgemeinen zwischen 40 und 60 km/h.
Schalten Sie nun manuell in die niichstnied-
rigere Fahrstufe zuriick, und beschleunigen
Sie das Fahrzeug auf die in der groBen Fahr-
stufe ermittelte Geschwindigkeit. Halten

Sie dieses Tempo, und verdrehen Sie den
Verstellknopf entgegen dem Uhrzeigersinn
so lange, bis das Spar-Signal ertént. Auch
hierempfiehlt sich eine Markierung aufdem
Verstellrad.

Fahren mit dem Spar-Signal

Wenn Sie das Spar-Signal wie beschrieben
eingestellt haben, sollten Sie sich angewoh-
nen, bei seinem Erténen in den néichsthhe-
ren Gang zu schalten bzw. durch kurzzeitige
Zuricknahme des Gaspedals die Automa-
tik zum Hochschalten zu veranlassen.

Das Schalten bei niedrigeren Motordreh-
zahlen erfordert eine gefithlvolle, aber doch
ziigige Betitigung ﬁes Gaspedals beim
Beschleunigen. Sollten Sie am Anfang
Schwierigkeiten haben, zu dem vom Spar-
Signal angegebenen Zeitpunkt zu schalten,
adererscheint IThnenIhrFahrzeugnunzuwe-
nig temperamentvoll,sostellen Siedas Spar-
Signal einfach auf eine etwas hoher liegende
Schaltdrehzahl ein. Wenn Sie sich an diesen
Kompromifl gewdhnt haben, sollten Sie

dann - evil. stufenweise — doch noch einmal
versuchen, auch mit dem verbrauchsgiin-
stigsten Schaltpunkt zurechtzukommen,
damit sich die Erwartungen hinsichtlich
einer deutlichen Kraftstoffeinsparung au
erfiillen.

Mégliche Ausnahmen

Unter bestimmten Verkehrsbedingungen
kann es erforderlich sein, die verbrauchs-

iinstigste Drehzahl zu {iberschreiten (z.B.
E:i1 berholvorgang, beim Ausweichen
vor Gefahrensituationen und beim
Beschleunigen am Berg). Diese Ausnahme-
fillle sollten Sie jedochnicht veranlassen, das
Spar-Signal standig auf eine héhere Schalt-
drehzahl einzustellen.

Als Geschwindigkeitswarner

Das Spar-Signal kann Thnen auch beim Fah-
renim groBten Gang, z B.aufder Autobahn,
beim l%raf tstoffsparen helfen. Stellen Sie
den Signal-Geber auf die Geschwindigkeit
ein, die Sie nicht iiberschreiten wollen.
Dabei empfehlen wir, nicht schneller zu fah-
ren als mit etwa 3/4 der angegebenen Fahr-

zeughochstgeschwindigkeit. Markieren Sie
auch diesen Punkt auf dem Verstellrad. Sie
konnensichindhnlicher Weiseauchvordem
Uberschreiten von Geschwindigkeitsbe-
grenzungen warnen lassen.

Bei einigen Fahrzeu gtypen ist es moglich,
den Signal-Geber im Stadtverkehr so nied-
rig einzustellen, dafB er sowohl an das recht-
zeitige Hochschalten wie an die Einhaltung
der Hachstgeschwindigkeit von 50 km/him
grofiten Gang erinnert.

Verindern der Lautstarke

Sollte es einmal erforderlich sein, die Laut-
stirke des Signals herabzusetzen, so kann
hierzu ohne groBe Miihe die Schallaustritts-
offnung tiberklebt werden.















